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Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe/maks.nap.łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA 

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 VAC) kW

Maks.pràd łàczeniowy,praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy W

Zakres napi´cia zasilania AC 

DC

Napi´cie podtrzymania DC

Napi´cie odpadania DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna cycles

TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC1 cycles

Czas zadziałania / czas powrotu ms

WytrzymałoÊç izolacjimí dzy cewkà a zestykami (1.2/50μs) kV

WytrzymałoÊç izolacji mí dzy otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów monta˝owych rysunek otworów monta˝owych

1

• Raster 3.5 mm
• 1 zestyk, 12 A

Funkcje
1 Przekaênik jednopolowy

40.31 - 1 zestyk 12 A (raster 3.5mm)
40.61 - 1 zestyk 16 A (raster 5mm)

Monta˝ PCB

• Sterowanie napi´ciem stałym o zwi´kszonej 
czułoÊci

• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• WytrzymałoÊç izolacji cewka-zestyki 8 kV 

(1.2/50 μs)
• OdległoÊç pomi´dzy cewkà a zestykami 8mm
• Spełnia wymagania prób palnoÊci zgodnie z 

normà EN 30335-1
• Szczelny RT II (opcja RT III)
• Wskaênik obcià˝eƒ indukcyjnych AC zgodne 

z kategorià AC15 4A 250V odpowiadajàce 
normie EN 61810-1:2008 (załàcznik B tabele
B1, B2, B3)

• Raster 5 mm
• 1 zestyk, 16 A

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 12 - 16 A
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Przykład: Seria 40, do monta˝u w gniazdach lub na płytce drukowanej, z 1 zestyk przełàczny 12 A, napi´cie cewki 24 VDC.

Typ Cewka A B C D

40.31 DC 1 0 - 3 2 0 - 1

40.61 DC 1 - 2 0 - 3 2 0 - 1

A: Contact material
1 = AgNi
2 = AgCdO 

(tylko dla 40.61)

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełàczny
3 = Zwierny

Seria

Typ
3 = Raster 3.5 mm
6 = Raster 5 mm

IloÊç zestyków
1 = 1 zestyk dla:

40.31, 12 A
40.61, 16 A

Rodzaj napi´cia cewki
7 = DC wykonanie czułe

Napi´cie znamionowe cewki
012 = 12 V DC
024 = 24 V DC

D: Wykonanie
0 = Standard szczelny (RT II)
1 = Szczelne (RTIII)

C: Opcje
2   = Brak

A B C D

Dane ogólne

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 12 - 16 A

Kod zamówienia

3 1 17. . . .0 2 44 0 0 2 0

Wykonanie mo˝e zostaç wybrane z jednego wiersza.
Standardy sà wyró˝nione tłustà czcionkà.

WłaÊciwoÊci izolacji wg. normy EN 61810-1

Napi´cie nominalne w torach zasilania V AC 230/400

Znamionowe napi´cie izolacji V AC 250 400

Stopieƒ zanieczyszczenia 3 2

WłaÊciwoÊci izolacji pomi´dzy cewkà a zestykami

Typ izolacji wzmocnione (8 mm)

Stopieƒ ochrony przepi´ciowej III

Napi´cie probiercze kV (1.2/50 μs) 6

WytrzymałoÊç izolacji V AC 4,000

WłaÊciwoÊci izolacji pomi´dzy otwartymi zestykami

Rodzaj przerwy Mikro-przerwa

WytrzymałoÊç izolacji V AC/kV (1.2/50 μs) 1,000/1.5

EMC odpornoÊç układu sterujàcego, na zakłócenia przewodowe

Impuls (5...50)ns, 5 kHz, on A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)

Udar (1.2/50 μs) on A1 - A2 (tryb ró˝nicowy) EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)

Pozostałe dane

Czas drgania zestyków: NO/NC ms 2/5

OdpornoÊç nawibracje (10…200)Hz: NO/NC g 20/5

WytrzymałoÊç na uderzenie NO/NC g 20/5

Straty mocy bez obcià˝onych zestyków W 0.5

przy pràdzie znamionowym  W 1.2 (40.31) 1.8 (40.61)

Zalecana odległoÊç miedzy przkaênikami na płytce drukowanej mm ≥  5
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Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 12 - 16 A

cy
kl

e
Dane zestyków
F 40 - TrwałoÊç łàczeniowa (dla AC) w funkcji pràdu na zestykach

Typy 40.31/61

• Kiedy przełàczamy obcià˝enie rezystancyjne (DC1) i mamy wartoÊci
napi´cia i pràdu poni˝ej krzywej, spodziewana wartoÊç trwałoÊci
łàczeniowej ≥ 100 000 cykli.

• W przypadku obcià˝enia indukcyjnego DC13 połàczenie równolegle
diody z obcià˝eniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałoÊci
elektrycznej jak w przypadku obcià˝enia DC1. 
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e w tym przypadku czas powrotu si´
zwi´kszy.

H 40 - Obcià˝enie graniczne dla pràdu stałego (dla DC1)
przy obcià˝eniu rezystancyjnym

D
C

 - 
pr

àd
 łà

cz
en

io
w

y 
(A

)

napi´cie DC (V)

obcià˝enie rezystancyjne - cosϕ = 1
* obcià˝enie indukcyjne - cosϕ = 0.4

** obcià˝enie
indukcyjne - AC15

Ograniczenia dla 40.31

40.61 maks. pràd

40.31 maks. pràd

Napi´cie Kod Zakres napi´cia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilenia pràdu

UN Umin Umax R I przy UN
V V V Ω mA
12 7.012 8.8 18 300 40
24 7.024 17.5 36 1,200 20

Napi´cie Kod Zakres napi´cia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilenia pràdu

UN Umin Umax R I przy UN
V V V Ω mA
12 7.012 9.6 18 300 40
24 7.024 19.2 36 1,200 20

Wykonanie DC czułe 0.5 W (typ 40.31) Wykonanie DC czułe 0.5 W (typ 40.61)

Dane cewki

R 40 - DC - Dopuszczalny zakres napi´cia pracy cewki
w zale˝noÊci od temperatury otoczenia

* Obcià˝enie indukcyjne - cosϕ = 0.4: 
pràd szczytowy = pràd znamionowy

** Obcià˝enie indukcyjne - AC15: 
pràd szczytowy = 10 * pràd znamionowy

1 - Maks. dopuszczalne napi´cie cewki przy obcià˝eniu znamionowym
2 - Minimalne napi´cie sterujàce, przy temperaturze cewki równej 

temperaturze otoczenia




