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Przekaźnik kontroli napięcia, zaniku,
rotacji i niskiej wartości faz
70.61.8.400.0000

Cena brutto 200,00 zł

Cena netto 162,60 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki Zapytaj w sklepie

Numer katalogowy 706184000000

Kod producenta 70.61.8.400.0000

Producent Finder

Opis produktu
Elektroniczny przekaźnik nadzorujący kolejność i wypadanie faz w układach trójfazowych

• Szeroki zakres kontroli napięcia (UN od 208 V do 480 V, 50/60 Hz)
• Kontrola utraty fazy nawet poniżej wartości minimalnej
• Pozytywna logika bezpieczeństwa - zestyk otwiera się w wypadku wykrycia błędu
• 1 styk przełączny, 6 A (17.5 mm szerokości)
• Do montażu na szynę DIN 35mm (EN 60715)
• Europejski patent dla w pełni nowatorskiego rozwiązania w skutecznym monitorowaniu i kontroli błędów sieci trójfazowych (70.61)

Nadzór napięcia trzy fazy (208…480V):
• Wypadnięcie fazy
• Rotacja faz

 Dane zestyków
Ilość zestyków 1P (SPDT)
Prąd znamionowy/maks. prąd załączenia A 6/15
Napięcie znamionowe/maks. nap. łączeniowe V AC 250/400
Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA 1500
Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA 250
Obciążenie silnikiem 1-faz. (230 V AC) kW 0,185
Maks. prąd łączeniowy, praca DC1: 30/110/220 V A 3/0.35/0.2
Min. moc łączeniowa  mW (V/mA) 500 (10/5)
Standardowy materiał zestyków AgCdO
Dane cewki
Napięcie instalacji (UN) V AC (50/60 Hz) 208...480
Pobór mocy AC/DC  VA (50 Hz)/W 8/1
Zakres napięcia zasilania AC (50/60 Hz) 170…500
Dane ogólne
Trwałość mechaniczna
AC1  

cykle 100x103

Opóźnienie wyłączenia s 0,5
Czas blokady załączenia s 0,5
Aktywacja po załączeniu s
Izolacja zasilanie/styki
(1.2/50 μs)

kV 5

Wytrzymałość przerwy
zestykowej

V AC 1000

Temperatura otoczenia °C -20...+60
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Stopień ochrony IP 20
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